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Électromagnétique

Fourniture de 27 V-Cône à
l’International  
Dans le cadre d’un contrat à l’International,
ENGINEERING MESURES a fourni à son client
27 V-Cône de 3 à 14 pouces pour des unités
de traitement de bruts. 

Les performances spécifiques du V-Cône,
avec une incertitude de 0,5 % de la mesure
et une calibration agréée NIST, ont conduit
le client à choisir cette technologie. 

Le jumelage entre un massique thermique et un
détecteur de débit selon FCI
Le FS10A est un moniteur de flux universel avec un seuil d’alarme destiné à
des applications pour des processus d’analyseurs de gaz ou de liquide.

Ce débitmètre offre la possibilité de contrôler et de mesurer le débit à travers
son système d’indicateurs LED.

Il est capable de mesurer tous type de gammes et de débit (Plage 1 : 100)
même de très faibles débits.

Il dispose de plusieurs choix de sorties, sortie relais, transistor et une sortie
4-20 mA disponible.

Bénéficiant d’une facilité d’installation, l’appareil est compatible avec le
système SP76.

Le capteur ne dispose pas de parties mobiles s’encrassant ou nécessitant de
la maintenance ce qui assure une fiabilité continue.

Il s’agit de la solution la moins coûteuse pour les utilisateurs finaux ou
intégrateurs.

FCI - FS10AEMCO - TMP

Nouveau débitmètre turbine à
insertion - Masstracker Flowmeters
Ce nouveau débitmètre turbine à insertion, équipé d’un
capteur de pression et d’un capteur de température
mesure directement les fluides en débit corrigé.
Il est idéal pour toute mesure d’air comprimé, gaz,
vapeur ou liquide non visqueux.
Il est également utilisé par nombre de sociétés de
contrôles techniques.
Matériel très industriel, tout inox, pour des températures
jusqu’à 400 °C et des pressions élevées, insensible à
l’humidité du fluide à mesurer, la turbine à insertion
permet de mesurer le débit avec une précision de +/- 1 %
de la mesure, pour une plage de 1 à 20 et avec une
perte de charge négligeable.
Facile à installer, par un simple piquage avec vanne à
passage intégral, permettant un montage et démontage
en charge, le débitmètre peut s’installer sur toute
conduite entre DN 65 et DN 2000.

ARKON - MAGX2

Débitmètre autonome sans
énergie électrique disponible
Idéal pour les applications de mesure de débit de liquides
conducteurs, le débitmètre MAGX2 avec batteries peut
être installé pratiquement n’importe où sans nuire à la
précision ni à la performance. Il est équipé d’un Datalogger
permettant de stocker les mesures à une fréquence
programmable.

Aucune alimentation électrique n’est nécessaire limitant
ainsi les frais d’installation.

Flexible et économique, le débitmètre MAGX2 dispose
d’une précision de +/- 0,5 % (0,5 à 10 m / s) de la valeur
réelle et une plage de vitesse de 0,1 à 10 m / s.

Il dispose d’une mode de communication MODBUS
RTU via USB.
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Pour tous renseignements, nous contacter 01 42 35 33 33.
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